555

PRO POSUVNE
SKRINOVE DVERE

Montaz horniho voziku

Ovefni vypli: sklo, zrcadlo 4 mm
nebo bezpecnostni sklo 4 mm

Moznaost pouziti profilu SOBN
a kryciho profilu SOBN

voDICl PROFILY:

| Profil SO5

Profil SOBNN
kryci profil SOBN

Profil SOBN
kryci profil SOBN

Profl S05-1

Profil SOBN-1




55 kg kulickove 4 mm spodni
loZisko 10 mm L
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PRICKY:

S55 horni a stfedova pricka S55 daolnf pritka |

S55

Systém S55 je urcen pro pouziti se sklem

tl. 4 mma 6 mm nebo s ploSnymi materialy

tl. 10 mm.

Vyrabi se ve variantach stfibrny elox, svetly
bronz a tmavy bronz. Hornf voziky majf loziskova
koletka s gumovou obruti, coz zarutuje velmi
tichy chod. Spodni voziky majf loZiskova
koletka s obruti z vysoce odolného plastu.

SVISLE PROFILY:

Madlo S15 Madlo S16 Madlo S17 Madlo S18 |

27,3 mm ‘
A
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KOVANI, TESNENI:
Sada S55A Sada S55B Brzda SOBN Tésnénipro sklo Tésneéni pro sklo |
(pro madlo S15) (pro madla S16, S17,S18) tl. 4 mm tl. & mm
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