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PETL ICE
TOKOZ P 100,  P  110,  P  120

– tûleso petlice – v˘lisek z ocelového plechu
tlou‰Èky 4 mm (TOKOZ P 120: 2,5 – 3mm)

– ãepy zaji‰tûny proti vyraÏení
– proti vytrÏení petlice zaji‰tûna ocelov˘mi protiplechy
– balena s upevÀovacími ‰rouby M6 x 65 mm

(TOKOZ P 110, TOKOZ P 120)
– povrchová úprava - lakována základní barvou

nebo galvanicky pokovena
– moÏnost uzamãení i tvarovû sloÏit˘ch objektÛ

zaji‰tûna vût‰ím poãtem otoãn˘ch kloubÛ
(TOKOZ P 110/II/205, TOKOZ P 110/II/205 Zn,
TOKOZ P 110/III/275, TOKOZ P 110/III/275 Zn)

HASP TOKOZ P 100,  P  110,  P  120

– hasp body – steel sheet stamping, thickness 4mm (TOKOZ P 120: 2,5 – 3mm)
– hasp pins fitted using steel countersheets to increase resistance to attack
– the hasp is secured against pulling out using steel countersheets
– option of locking of objects with complicated shapes using higher number

of swing joints (TOKOZ P 110/II/205, TOKOZ P 110/II/205 Zn, TOKOZ P 110/III/275,
TOKOZ P 110/III/275 Zn)

– packed with fixing screws M6 x 65 mm (TOKOZ P 110, TOKOZ P 120)
– surface finish – varnished with ground colour or galvanising

ÜBERFALLE TOKOZ P 100,  P  110,  P  120

– Überfalle – Formstück aus Stahlblech der Dicke 4 mm (TOKOZ P 120: 2,5 – 3mm)
– Zapfen gegen Ausstanzen gesichert
– gegen Überfalle – Ausriss mit Stahlgegenblechen gesichert
–  Verschließensmöglichkeit der auch nach Form komplizierten Objekte

mit größerer Anzahl der drehbaren Gelenke gesichert (TOKOZ P 110/II/205,
TOKOZ P 110/II/205 Zn, TOKOZ P 110/III/275, TOKOZ P 110/III/275 Zn)

– mit Befestigungsschrauben M6 x 65 mm verpackt (TOKOZ P 110, TOKOZ P 120)
– Oberflächenbehandlung – mit Grundfarbe lackiert oder galvanisch beschichtet

çÄKãÄÑKÄ TOKOZ P 100,  P  110,  P  120

– ÍÓÔÛÒ Ì‡ÍÎ‡‰ÍË – ¯Ú‡ÏÔÓ‚Í‡ ËÁ ÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 4 ÏÏ
(TOKOZ P 120: 2,5 – 3mm)

– Ô‡Î¸ˆ˚ ÔÂ‰Óx‡ÌÂÌ˚ ÔÓÚË‚ ‚˚·ËÚËfl
– ÔÂ‰Óx‡ÌÂÌËÂ Ì‡ÍÎ‡‰ÍË ÔÓÚË‚ ‚˚Î‡Ï˚‚‡ÌËfl ÒÚ‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓÚË‚ÓÎËÒÚ‡ÏË 

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚x ¯‡ÔÌËÓ‚
– ÛÔ‡ÍÓ‚‡Ì‡ Ò ÔÂÔÂÊÌ˚ÏË ·ÓÎÚ‡ÏË M6 x 65 mm (TOKOZ P 110, TOKOZ P 120)
– ÔÓ‚ÂxÌÓÒÚÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ – ÓÍ‡ÒÍ‡ „ÛÌÚÓ‚ÓÈ Í‡ÒÍÓÈ ËÎË „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl 

ÏÂÚ‡ÎÎËÁ‡ˆËfl
– ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡Ï˚Í‡ÌËfl Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÒÓ ÒÎÓÊÌÓÈ ÙÓÏÓÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡ ·ÓÎ¸¯ËÏ 

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚ı ¯‡ÌËÓ‚ (TOKOZ P 110/II/205, TOKOZ P 110/II/205 Zn, 
TOKOZ P 110/III/275, TOKOZ P 110/III/275 Zn)

MORAILLON TOKOZ P 100,  P  110,  P  120

– corps de moraillon – embouti en tôle d’acier ép. 4 mm (TOKOZ P 120: 2,5 – 3mm)
– tenons assurés contre le défoncement
– moraillon assuré par les contre-tôles contre l’arrachement
– possibilité de fermeture des objets de forme difficile assurée par un nombre

plus important des joints tournants (TOKOZ P 110/II/205, TOKOZ P 110/II/205 Zn,
TOKOZ P 110/III/275, TOKOZ P 110/III/275 Zn)

– emballé avec les vis de fixation M6 x 65 mm (TOKOZ P 110, TOKOZ P 120)
– finition – laquée par peinture de base ou galvanisée
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TOKOZ P 100/350 350 56 4

TOKOZ P 110/I/190 138 190 56 4

TOKOZ P 110/I/240 188 240 56 4

TOKOZ P 110/I/290 238 290 56 4

TOKOZ P 110/II/205 165 205 56 4

TOKOZ P 110/II/205 Zn 165 205 56 4

TOKOZ P 110/III/275 235 275 56 4

TOKOZ P 110/III/275 Zn 235 275 56 4

TOKOZ P 120/180 122 180 56 70 13

TOKOZ P 120/220 157 220 67 80 13

TOKOZ P 120/190 142 190 56 13
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TOKOZ P 100/350

TOKOZ P 110/I/190

TOKOZ P 110/I/240

TOKOZ P 110/I/290

TOKOZ P 120/180

TOKOZ P 120/220

TOKOZ P 120/190

TOKOZ P 110/II/205

TOKOZ P 110/II/205 Zn

TOKOZ P 110/III/275

TOKOZ P 110/III/275 Zn




